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Haojue

MANIOBRABILIDAD
Altura al piso 125mm

Sistema de proteccién de chapa




Haojue

MOTOR MAS
EFICIENTE

159 KM POR GALON

Disefo y proteccion
aerodindmica
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CONFORTABLE PARA USO DIARIO W
Vs

ESPECIFICACIONES Y COLORES

Potencia mdéxima

Torque mdximo

Sistema de alimentacién
Encendido

Transmisién

Tipo de suspensién delantera
Tipo de suspensién trasera
Neumdtico delantero
Neumdtico trasero

Freno Delantero

Freno Trasero

Longitud Total

Ancho Total

Altura

Distancia al piso
Capacidad de tanque
Autonomia

Peso neto

Conduccién relajada Mayor comodidad
Mayor espacio para los pies 6.5 cm mds de asiento Cilindrada 124 CC
Tipo de motor 4 tiempos, refrigerado por aire
Cilindros 1

8.31 HP

9 Nm @ 6000 RPM
Carburado

Electrénico Transistorizado (CDI)
Automatica

Horquilla telescépica
Monoshock

90/90/10 - Aro de aleacién
100/90/10 - Aro de aleacién
Disco

Tambor

1780 mm

640 mm

1110 mm

125 mm

5.8L

244 Km

112 Kg
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