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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS
Marca JAC Marca Neumdticos Giti
Modelo HFC1030KN Delantero / Posterior 205/75R17.5 GAR820
Marca JAC Bateria (V-Ah) 12 V-80Ahx2
Modelo HFC4DET-1C Alternador (V /A) 145V /120 A
Tipo 4 Cilindros en Linea - Turbo & Intercooler Arrancador (V / kW) 12V /27kW
Inyecciéon Common Rail
Cilindrada (cc) 2,746 DIMENSIONES :7.1: CHC FUR
Potencia maxima [HP(KW)/RPM] 121(90) @ 3,200 Largo (mm) 5,445 5413 5,445
Torque Maximo [Nm (Lb-ft)/RPM] 355 (261) @ 1,800 Ancho (mm) 1952 1,833 2,000
Norma de Emision Euro IV Alto (mm) 2,310 2,193 2,600
Distancia entre ejes (mm) 3,360
Largo carrozable (mm) 3700
Capacidad Diesel (L) 100 (L) / 26 GI. Trocha (delantera/posterior)(mm) 1440/1425
Material tanque combustible Plastico de Polietileno (HDPE) Velocidad méxima (km/h) 120
Radio de giro (mm) 7
Gradeabilidad maxima 230
TRANSMISION
Marca JAC PESOS BAR CHC FUR
Modelo ML532A-A4 Peso Bruto Vehicular (kg) 3,500 3,500 3,500
Tipo Transmision Manual Peso Neto del chasis (kg) 2,440 2,140 2,000
Cambios 5 velocidades sincronizadas / 1reversa Capacidad de carga Util (kg) 1,060 1,360 1,500
! 4786 5 0716
2 2,815 R 4,556 Asiento ergondémico tipo butaca
Ratios de Cambio 3 1,656 Asiento de copiloto con respaldo regulable
4 1 Volante regulable en altura e inclinacion.

Alarma de retroceso

Alza vidrio eléctricos

EMBRAGUE Cierre Centralizado de puertas

Marca Valeo Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)
Tipo Monodisco seco de 308 mm Velocidad Crucero
Sistema Diafragma de accionamiento hidroneumdatico Tablero de instrumentos digital con tacdémetro.
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copiloto)
EJES Y SUSPENSION Espejos exteriores eléctricos
Traccion 4x2 Espejo de punto ciego y tercer espejo
Suspension delantera Paguete de muelles + amortiguadores Llave electronica plegable
de doble accion Luces diurnas (DLR)
Eje delantero Eje rigido tipo viga - JAC Set de herramientas
Capacidad de eje delantero (kg) 2,200 Luz interior de cabina
Suspension Posterior Muelles semielipticos Encendedor

con paguete auxiliar

Capacidad de eje posterior (kg) 3,200 3 Afios / 100,000 Kilémetros
Ratio corona 41

Marca Sistema Hidrdulico SORL

Tipo (Delantero / Posterior) Disco - Tambor

Freno de Estacionamiento De expansion sobre el Eje Carddn

Freno Auxiliar Freno de escape de tipo mariposa

DIRECCION

Marca JAC

Modelo Servoasistida Hidraulica

Venta Retail - Teléfono: 989 232 567
« Av. La Marina 3099, San Miguel / Av. Evitamiento 1654, Ate
« Jr Andrés Céceres Mz J Lte 3 Urb. San Eugenio (Altura Km 6 de Autopista R. Prialé)

« Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia (C.C Plaza Norte - Expomotor) www.camionesi ac.pe

Venta Corporativa - Teléfono: 989 117 463 transporte@derco.pe
« Av. Manuel Olguin 327 - Piso 11, Surco Teléfono: (01) 713 5100




